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Welche Testverfahren  
wollen Sie durchführen?

Wir  bieten Ihnen Testgeräte für folgende Verfahren: 

Kondenswasser-Prüfungen  YY
DIN EN ISO 6270-2

Kesternich Tests  YY
DIN EN ISO 6988 / DIN 50018

Eintauchtests im Wasser YY
DIN EN ISO 2812-2

Salzsprühnebeltests YY
ISO 9227 (NSS, ESS, CASS) 

Zyklische Klima-Wechseltests (Raumluft) YY
VDA 621-415, VW PV 1210

Wechseltauchprüfungen YY
EN ISO 11130

Klima-Wechsel-Tests, MultiCORRYY ® (Feuchte / Warmluft) 
GM, Volvo, Renault ECC1, NISSAN CCT etc.

Klima-Wechsel-Tests, ClimaCORRYY ® (Feuchte / Warmluft / Einfrieren) 
VDA NEU, Renault ECC1, NISSAN CCT etc.

Wie groß sind Ihre Prüflinge? 
VLM Testgeräte gibt es mit folgenden Prüfraumvolumen: 

Prüfschränke YY
300L / 400L / 1000L / 2900L 

Prüftruhen YY
600L / 1000L / 2500L in Vorbereitung

Wie groß ist Ihre Stellfläche? 
Sie haben die Wahl zwischen Schrank- und  
Truhenkonstruktion: 

Prüfschränke  benötigen  nur wenig Platz, weil Klimamodul Test-YY
lösungstanks oder Wasseraufbereitung im Unterschrank unterge-
bracht sind. Der Prüfraum befindet sich in praktischer Höhe – das 
erleichtert die Reinigung und macht das Einbringen, bzw. die 
Entnahme der Prüfkörper sehr praktisch. Durch die Fronttür aus 
Sicherheitsglas kann man den Prüfablauf beobachten.  

Prüftruhen benötigen eine größere Grundfläche da Testlösungs-YY
tanks und Wasseraufbereitung rechts oder links neben dem Gerät 
stehen. Im Vergleich zu Prüfschränken sind sie konstruktionsbedingt 
preisgünstiger. Sie  eignen sich besonders für schwere Prüfkör-
per, die z.B. mit Hilfe eines Lastenzugs in den  Prüfraum  geladen 
werden.  Bei EC Truhen kann man den Prüfablauf durch die Deckel 
aus Acrylglas  beobachten und hat die Sicht nach Entfernen des 
Salzsprühnebels von oben auf die Prüflinge. 

SAL / CON / CCT /  
EC Truhen 
+55°C 

MultiCORR® Truhen 
+60°C / +80°C 

ClimaCORR® Truhen  
-35°C / +100°C 
-30°C / +80°C 
-20°C / +60°C 

CON / CWC Schränke 
+50°C / +60°C / +80°C 

CON / SAL / CCT / AKES 
MultiCORR® Schränke 
+55°C / +60°C / +80°C 

CON / SAL / CCT /  
MultiCORR® Schränke 
+55°C / +60°C / +80°C 

Für jede Anwendung die passende Steuerung.
Präzise Regeltechnik für einfache oder hochkomplexe Testverfahren 

Mikroprozessor Regler mit LED DisplayYY

Mikroprozessor-Programm-Regler mit LED DisplayYY

Mikroprozessor-Programmregler mit interner SPSYY

Programmsteuerung mit Touch ScreenYY

Hochleistungs-Prozesssteuerung, Windows CE, Touch ScreenYY

Wir bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, 
umfangreiches Zubehör und individuelle Lösungen. 

Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne.  
Gemeinsam finden wir das „maßgeschneiderte“ Ge-
rät für Ihre Ansprüche.

300L 400L 600L 1000L 2900L

Kondenswassertests Schrank Schrank Truhe Schrank / Truhe Schrank

Kesternichtests Schrank Schrank Truhe Schrank / Truhe -

Salzsprühnebeltests - Schrank Truhe Schrank / Truhe Schrank

Zyklische Klima-Wechseltests - Schrank Truhe Schrank / Truhe Schrank

MultiCORR® Klima-Wechseltests - Schrank - Schrank / Truhe Schrank

ClimaCORR® Klima-Wechseltests - - - Schrank / Truhe -


